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Hala produkcyjna firmy PROVENT zostala wyposazona
w nowoczesne urzadzenia renomowanych firm. Podstawowy zakres
produkowanych przez nas elementéw obejmuje m.in. kanaly
i ksztaltki prostokatne, kanaly i ksztaltki okragle, czerpnie,
przepustnice, podstawy dachowe czy skrzynki rozprgzne. Oferujemy
rowniez mozliwo$¢ wykonania indywidualnych projektow klienta
w zakresie zmian szczelnosci, grubosci oraz rodzajow blach a takze
wymiarow.

Zapraszamy do wspolpracy




Standardowo kanaty i ksztattki przez nas produkowane, wykonane s3 z blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci ocynku 275 g/m’ i przeznaczone s3 do stosowania
w instalacjach niskocisnieniowych o klasie szczelnosci A. W celu wzmocnienia wszys-
tkie kanaty sg falowane, a przy wielkosci boku >1500 mm stosujemy dodatkowe
usztywnienia wewnetrzne z ocynkowanych rurek. Ramkitaczace do kanatow sktadane
sg z profili oraz narozy. Na specjalne zamoéwienie klienta mogg zostaé¢ wykonane
elementy o wyzszej klasie szczelnosciiz blach: kwasoodpornej lub nierdzewnej.
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kanat prostokatny

Kanat prostokatny K
wykonywany jest z maksymalng dfugoscia b a
L=1500 mm, a jego zakoniczenie stanowi i i i i
ramka z profili blaszanych. W standardzie
kanaty sg falowane, a dodatkowe wzmoc-
nienie przy duzych S$rednicach stanowig
rurkiocynkowane.

Tab. 1. Standardowe wielkosci kanatow wentylacyjnych [mm]
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Kolano symetryczne BS 90°,60°,45°,30°
zakoniczone jest ramkami z profili blasza-
nych. W przypadku koniecznos$ci poprawy
strumienia przeptywu powietrza montuje
sie dodatkowo kierownice. Stosowane s3
w celu poprowadzenia instalacji wenty-
lacji pod zadanym katem z zachowaniem
przekroju kanatu.
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kolano symetryczne BS
90°, 60°, 45°i 30°
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kolano asymetryczne BA 90°

Kolano asymetryczne BA90° BA
zakonczone jest ramkami z profili blasza- _.Ifl__ | a
nych. W przypadku wiekszych wymiardw,
aby zapewnic¢ rownomierny przeptyw po-
wietrza, stosowane sg kierownice. . 1=
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kanaty iji}:s’zité’gtki prostoké;cine \

redukcja symetryczna US
i asymetryczna UA

Redukcja symetryczna US g us
zakoriczona jest ramkami z profili blasza- = e
nych. Stosuje sie jg do potaczenia dwadch
odcinkow instalacji wentylacyjnej o réz- -
nych wymiarach w celu pokrycia sie osi
obuwymiarow. e b , | ; |
=
N
Redukcja asymetryczna UA UA
zakonczona jest ramkami z profili blasza- g4 P
nych. Stosuje sie jg do potgczenia dwaoch
odcinkéw instalacji wentylacyjnej o roz- - o
nych wymiarach, z przesunieciem o dowo-
Ing wartos$¢ w obu kierunkach. i b e a :
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tréjnik TG i TA

Tréjnik TG TG
zakoniczony ramkami z profili blaszanych. ———2 e
Umozliwia poprowadzenie instalacji wen- )
tylacyjnych z odejsciem w bok pod katem ‘F = =
90° przy zachowaniu statej wysokosci. i " ‘il [‘ ]_
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Tréjnik TA TA
zakonczony ramkami z profili blaszanych. s 3 e "
Wykorzystywany do poprowadzenia insta- i ! | ! P
lacji wentylacyjnej z odejsciem w bok pod % =]
katem 90°, takze gdy nastepuje zmiana jej _ = \\ =
wymiaru oraz przesuniecie o dowolng war- N |~~~
tosém. i I
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Trojnik TR1

zakonczony jest ramkami z profili blasza-
nych. Element pozwala na poprowadzenie
instalacji wentylacyjnej z odejsciem w bok
pod katem 90°, przy jednoczesnym zmnie-
jszeniu wymiaru odejscia oraz z zachowa-
niem wymiardw przelotu.
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kanaty |:f'<s'ité!tki prostokatne

trojnik TR1 i TR1*

Trojnik TR1*

zakoniczony jest ramkami z profili blasza-
nych. Trojnik pozwala na poprowadzenie
instalacji wentylacyjnej z odejsciem w bok
pod katem 90° wraz ze zmniejszeniem wy-
miaru odejscia i dowolnym przesunieciem.

11




12

Tréjnik TR2

wykonywany z zakoriczeniami nyplowymi
wzmacnianymi ramkami z profili bla-
szanych. Umozliwia poprowadzenie
okragtego odejscia pod katem 90° od pro-
stokatnej czesci instalacji przy zachowaniu
jejwymiarow.
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trojnik TR2 i TR2*

Tréjnik TR2*

wykonywany z zakonczeniami nyplowymi
wzmacnianymi ramkami z profili bla-
szanych. Umozliwia poprowadzenie
okrggtego odejscia, o innym wymiarze, pod
katem 90° od prostokatnej czesci instalacji.




Troéjnik ortowy TR3

zakonczony ramkami z profili blaszanych.
Pozwala na poprowadzenie instalacji wen-
tylacyjnej w przypadku wystepowania
dwdch odejs¢ o réznych szerokosciach
przy zachowaniu kata 90°.
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Uskok symetryczny ES

standardowo zakoriczony ramkami z profili
blaszanych. Stanowi element przesuniecia
osi instalacji wentylacyjnej o dowolng war-
tosc e, przy zachowaniu jej wymiardw.

uskok symetryczny ES
i asymetryczny EA

ES

-

Uskok asymetryczny EA

standardowo zakoriczony ramkami z profili
blaszanych. Stanowi element przesuniecia
osi instalacji wentylacyjnej, o dowolng war-
tos¢ e, zmozliwoscig zmiany jej wymiarow.
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Dyfuzor symetryczny RS

element prostokatny wykonczony jest
ramkami z profili blaszanych i okrggtym
nyplem. Umozliwia poprowadzenie insta-
lacji wentylacyjnej z przejsciem z uktadu
prostokatnego na okragty przy zachowa-
niu osi obu wymiarow.
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dyfuzor symetryczny RS
i asymetryczny RA

Dyfuzor asymetryczny RA

element prostokatny wykornczony jest
ramkami z profili blaszanych i okrggtym
nyplem. Pozwala na poprowadzenie insta-
lacji wentylacyjnej z przejSciem z wymiaru
prostokatnego na okragly przy przesunie-
ciu osiwymiaréw w obu kierunkach.
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Zaslepka BO
wzmacniana ramkg z profili blaszanych.
Stanowi zakoriczenie instalacji wentylacji.
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zaslepka BO
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Tah. 2. Metodyka zamowienia

Kanat

Kolano symetryczne BS
Kolano asymetryczne BA
Redukcja symetryczna US
Redukcja asymetryczna UA
Tréjnik TG

Trojnik TA

Tréjnik TR1

Trojnik TR1*

Trojnik TR2

Trojnik TR2*

Trojnik orfowy TR3

Uskok symetryczny ES
Uskok asymetryczny EA

Dyfuzor symetryczny RS

Dyfuzor asymetryczny RA
Zaslepka BO

Czwornik prostokatny
Czwornik prostokatno-kotowy
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Zachowanie standardéw grubosci wyznaczonych przez normy oraz
prawidtowe wykonanie przettoczen gwarantuje wtasciwg sztywnosc wyrobow.
Do produkcji wykorzystuje sie blache stalowa ocynkowana ogniowo, bezkwia-
towa o grubosci ocynku 275 g/m’. W standardzie nasze kanaty i ksztattki nie
posiadajg uszczelek. Na specjalne zamowienie klienta wykonujemy elementy
ztasmy nierdzewne;j.
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kanat SPIRO

Kanat SPIRO

to spiralnie zwijany przewdd z tasmy bla-
szanej ocynkowanej ogniowo o szerokosci
137 mm, faczonej szczelnie w zamek.
Zakres wykonywanych s$rednic wynosi
D100-630, przy grubosciach blach od 0,5
do 0,8 mm. Standardowo produkowany
w dtugosci 3 m. Istnieje mozliwos¢ przygo-
towania na zamoéwienie kanatu krétszego
w zakresie 0,5-3 m i w wiekszych sredni-
cach.

Tab. 3. Standardowe wielkosci kanatow SPIRO [mm]
Grubosci blach

Srednica nominalna Powierzchnia m’ 0,6 mm

kg /m
100 0,36 1,48 1,73 2,38
125 0,45 1,85 2,16 2597
160 0,57 2,36 2,77 3,81
200 0,72 2,96 3,46 4,76
250 0,90 3,70 4,33 5,95
315 4513 4,66 5,45 7,50
355 1,28 5,25 6,15 8,46
400 1,44 5,92 6,93 9,53
450 1,62 - 7,79 10,72
500 1,80 - 8,66 11,91
560 2,02 - 9,70 13,35
630 2,217 = = 15,01

20 Pozycje pogrubione — wykonywane jako standard



Kolano SPIRO 90°

sktada sie standardowo z czterech segmen-
téw, zamykanych zamkiem blacharskim.
Wykonywane jest w wymiarze nyplowym,
pozwalajacym na tgczenie ich z kanatami
i rurami SPIRO poprzez wsuniecie do srodka.
Segmentowe kolano umozliwia popro-
wadzenie instalacji wentylacyjnej pod
katem prostym. Na specjalne zamdwienia
robimy kolana z wiekszg iloscig segmentow.

Kolano SPIRO 45°

sktada sie z trzech segmentow, zamykanych
zamkiem blacharskim. Kolano wykonywane
jest w wymiarze nyplowym, co pozwala
na taczenie ich z kanatami i rurami SPIRO
poprzez wsuniecie ich do srodka. Umozli-
wia poprowadzenie instalacji wentylacyjnej
pod statym katem 45°.
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[ kapahy: | ksztattki SPIR
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kolano SPIRO 90° i 45°
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Akcesoria wentylacyjne tworza elementy zewnetrzne, stanowigce
zakoriczenie instalacji i stuzace do poboru powietrza badZ jego wyrzutu,
a takze ochrony przed zanieczyszczeniami oraz wewnetrzne stuzgce
do regulacji przeptywu powietrza. Dostosowane sg do tgczenia zaréwno
z kanatami okrggtymi jak i prostokgtnymi. Standardowo wykonywane
z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci ocynku 275 g/m’.
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Podstawa dachowa prostokatna
standardowo jest wykonywana z blachy
stalowej ocynkowanej i zakonnczona ram-
kami z profili blaszanych. Stosowana w in-
stalacjach wentylacyjnych jako element
nosny czerpni lub wyrzutni dachowej
na dachach ptaskich.

podstawa dachowa
prostokatna i okragta

Podstawa dachowa okragta

standardowo jest wykonywana z blachy
stalowej ocynkowanej a wykonczenie sta-
nowi nypel, mufa lub kotnierz nawiercany.
Stosowana w instalacjach wentylacyjnych
jako element nosny czerpni lub wyrzutni
dachowej okragte;j.
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Czerpnio-wyrzutnia dachowa
prostokatna

standardowo wykonywana z blachy sta-
lowej ocynkowanej i wykariczana ramkami
z profili blaszanych. Dodatkowo, w celu
zapobiegania zabrudzeniom z zewnatrz
stosuje sie siatke z drutu ocynkowanego
o wielkosci oczka 12/12 mm. Stanowi
element zakanczajgcy w instalacjach
wentylacyjnych.

var- il o |H
| -akeésaria wentylacyjne. \

czerpnio - wyrzutnia
prostokatna i okragta

C D
R —— R
A
Yz
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‘ A - B |
P

Czerpnio-wyrzutnia dachowa okragta
standardowo jest wykonywana z blachy
stalowej ocynkowanej. Sposob potgczenia
czerpnio-wyrzutni z podstawg moze byc
wykonany w sposéb nyplowy, mufowy lub
poprzez kotnierz nawiercany. Stanowi
element zakanczajacy w instalacjach wen-
tylacyjnych spiralnych.

25




czerpnio - wyrzutnia scienna
wywietrzak cylindryczny

Czerpnio-wyrzutnia $cienna

wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, . A d
z nieruchomymi piérami ustawionymi *‘ siatka T [+
pod katem 45° oraz wewnetrznym wy-
koniczeniem z siatki. Stosowana jest jako L
element zakanczajgcy w instalacjach wen- \‘|
tylacyjnych, stuzacy do odpowiedniego -
czerpania badzZ wyrzucania powietrza.

o

Wywietrzak cylindryczny

standardowo jest wyposazony w okragte di

przytgcza kotnierzowe, nyplowe lub mufo- -

we. Stosowany jest na zakonczeniach

przewodow instalacji wentylacyjnych, él_ | _j\
- 7

celem wspomagania pracy uktadu wen-
tylacji grawitacyjnej oraz zabezpieczania

przed wptywem warunkow atmosfe- \—(

rycznych.
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Przepustnica prostokatna
jednoptaszczyznowa

wykonana z blachy stalowej ocynkowane;j
ze sterowaniem recznym. Stuzy do regu-
lacji lub odciecia przeptywu powietrza
w kanatach wentylacyjnych.

A+60
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" al{ﬁeﬁoﬁia wentylacyjnel \

przepustnica prostokatna
jednoptaszczyznowa
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|~ akeesorig wentylacyjRe J |

przepustnica prostokatna
wieloptfaszczyznowa

Przepustnica prostokatna B

wieloptaszczyznowa r 7
wykonana jest z blachy stalowej ocynko- o

wanej, standardowo sterowana recznie. __° ——— : :_

Stuzy do regulacji lub odciecia przeptywu e H |

powietrza w kanatach wentylacyjnych. - _E_i _____ H |

W odrdznieniu od przepustnicy jedno- __i _____ . 1

ptaszczyznowej posiada wiele pior, R H—+

zapewniajgcych doktadniejszg regulacje. ° °
g L
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Przepustnica okragta jednoptaszczyznowa
wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
ze sterowaniem recznym. Stuzy do regu-
lacji lub odciecia przeptywu powietrza
w przewodach spiralnych.

4
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przepustnica okragta
jednoptaszczyznowa
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tacznik elastyczny

wykonany jest z tasmy amortyzujgcej AMT
i zakoriczony ramkami z profili blaszanych.
Wykonywany w formie nyplowej, mufo-
wej, kotnierzowej badZ prostokatnej.
Niweluje drgania urzadzen, dzieki czemu
nie sg przenoszone na dalszy cigginstalacji.
Standardowo wykorzystywana jest tasma
elastyczna o odpornosci na temp.
w zakresie -30°C/+80°C. Na zyczenie kli-
enta istnieje mozliwos¢ zastosowania
tasmy o wiekszejtolerancji-50°C /+260°C.

Siatka naramce

wykonana z profili blaszanych, wypo-
sazona w siatke ocynkowang o oczku
12/12 mm, ktére zapobiega zanieczyszcze-
niom z zewnatrz. Wykorzystywana jest
jako element zakanczajgcy w instalacjach
wentylacyjnych.

| Al
- -— L= = -

|~ akéesopa wentylacyjhe"

tacznik elastyczny
siatka na ramce
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